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Zweck des Dokuments

Diese Arbeitshilfe erklart, welche Objekte ins MGDM landwirtschaftliche Infrastruk-
turanlagen gehéren und wie diese erfasst werden sollen. Sie zeigt auf, aus welchen
Quellen die Objekte stammen konnen und gibt Erlauterungen zu den einzelnen
Attributen.

Diese Arbeitshilfe dient als Grundlage zur Datenerfassung. Die Richtlinien sind we-
der abschliessend noch vollstandig. Sie dienen viel mehr als Entscheidungshilfe,
mit dem Ziel, die Daten maoglichst einheitlich zu erheben und zu definieren.

Im Anhang des Dokumentes ist der Zusammenhang zwischen dem Datenmodell
SV der suissemelio und dem MGDM landwirtschaftliche Infrastrukturanlagen doku-
mentiert.

Die Dokumentation richtet sich an Fachleute, welche sich mit der Erfassung der
Geobasisdaten im Bereich Landwirtschaftliche Infrastrukturanlagen befassen.

Das MDGM ist im separaten Dokument beschrieben.
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Generelle Hinweise

2.1 Zweck der Daten

Es werden sdmtliche vorhandenen Infrastrukturanlagen, nicht nur die subventionier-
ten Anlagen, erfasst. Die Grundlagedaten der wichtigsten vorhandenen landwirt-
schaftlichen Infrastrukturanlagen werden vollstandig und homogen dokumentiert.

Verwendungszweck der Daten:
= Finanzplanung des Bundes, der Kantone und der Gemeinden

o Werterhaltung, Wiederbeschaffungswert, Return on Investment berechnen,
Infrastrukturmanagement

= Statistische Angaben, Informationen an Externe und Interne
o Kommunikation und PR fir Strukturverbesserungsmassnahmen
= Strategische und politische Richtung -> Agrarpolitische Entscheide
o KantonslUbergreifende Projekte + Strategien (Seeland, Bergregionen etc.)
= Oberaufsicht Gber Strukturverbesserungsmassnahmen
o Grundlage fiir Projekteingabe, Ubersicht iber durchgefiihrte und anstehen-
de Projekte, Projektplanung allgemein
2.2 Veroffentlichung der Daten

Samtliche obligatorisch zu erfassende Geodaten werden zukinftig gemass diesem
MGDM offentlich zur Verfugung gestellt (Art. 10 GeolG).
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Erfassungsrichtlinien

3.1 Allgemeines
Die vorliegenden Erklarungen dienen als Arbeitshilfe bei den Erhebungen.
Es werden folgende Ziele verfolgt:

- Erleichterung der Datenerfassung

- Standardisierung der Abbildung der realen Welt der Strukturverbesse-
rung

- Vereinheitlichung der Datenerfassung

3.2 Grundsatze der Erfassung

Grundsatzlich werden alle Elemente erfasst, die subventioniert werden konnten.
Also alle Objekte, die ausserhalb der Bauzone liegen und an denen ein landwirt-
schaftliches Interesse besteht.

Bei den Guterwegen und den Kunstbauten werden diejenigen erfasst, an denen
mindestens 50% landwirtschaftliches Interesse besteht. Bei den restlichen Elemen-
ten gibt es keinen Grenzwert. Es muss abgeschatzt werden, ob an dem Objekt ein
Interesse der Landwirtschaft besteht. Im Zweifelsfall wird eine Anlage in diesen
Geodatensatz aufgenommen.

Optionale und obligatorisch zu erfassende Daten

Grundsatzlich missen alle Geometriedaten und Attribute abgefillt werden. Die op-
tional zu erfassenden Informationen sind in den Tabellen gekennzeichnet.

Kantonale Erweiterungen

Die Kantone kdnnen das MGDM LIA fur ihre Bedlrfnisse erweitern. Diese werden
in den vorliegenden Erfassungsrichtlinien nicht behandelt.

Detaillierungsgrad

Die Flachen und Linien sind unabhangig von Parzellengrenzen zu erfassen.

Die Erfassung der Massnahmen erfolgt im MaR3stab 1:5‘000. Damit entspricht ein
Millimeter funf Meter der realen Abbildung. Daten, welche auf Basis der amtlichen
Vermessung erhoben wurden, sollten deshalb generalisiert werden.

Bezugsrahmen
Der Bezugsrahmen LV95 ist Pflicht.
Datenherkunft

Die Datenerfassung beruht auf folgenden Grundlagen:

a) Vermessen:

Die Daten kénnen aus der Amtlichen Vermessung stammen, oder sie wer-
den fir die Projektplanung oder flr Ausflhrungsprojekte erhoben. Dabei
gelten die selben Genauigkeits- und Vermessungstechnischen Anforderun-
gen wie fur die Amtliche Vermessung, das heisst, die Daten kdnnen terrest-
risch oder mit GNSS erhoben worden sein.
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b) Digitalisiert:
Die Daten wurden aus Ubersichtsplanen, Orthofotos, aus der Landeskarte

oder aus anderen Fernerkundungsdaten erhoben. Hier muss als weitere In-
formation der Massstab der Grundlage angegeben werden.

c) TLM:

Zu einigen Elementen wie Glterwegen, Kunstbauten und Seilbahnen kon-
nen die Geometrie und Attribute auch aus dem Topografischen Land-
schaftsmodell der swisstopo entnommen werden.

d) Unbekannt:

Vorhandene Daten, zu denen die urspriingliche Quelle nicht nachvollziehbar
ist, erhalten diesen Wert.

Kartierbedinqungen

a) Flachen

Flachen werden jeweils als Polygon erfasst. Die einzelnen Flachen dirfen sich
nicht selbst schneiden und missen geschlossen sein.

b) Linien

Linienelemente werden jeweils als Polylinie erfasst, nicht als einzelne Linien-
elemente.

3.3 Ersterhebung der Daten

Die Daten werden als Grundlagedaten bei der Erarbeitung der RLS flachendeckend
erhoben. Falls kein RLS erarbeitet wird, missen samtliche digital vorhandene Geo-
daten der im Modell betroffenen landwirtschaftlichen Infrastrukturanlagen innerhalb
von 5 Jahren so aufgearbeitet werden, dass sie dem MGDM LIA entsprechen. Sie
mussen innerhalb dieser Frist dem Map.geo.admin zur Verdffentlichung abgegeben
gestellt werden.

3.4 Nachfuhrung der Daten

Der Kanton ist verantwortlich fur die Nachfuhrung der Daten. Werden landwirt-
schaftliche Infrastrukturanlagen verandert, neu erstellt oder zurlickgebaut, missen
die Daten entsprechend angepasst werden. Bei Anlagen, die mit Bundesgelder
unterstitzt werden, missen die aktuellen Daten der Anlagen mit der Schlusszah-
lung abgeliefert werden.
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Erlauterungen zur Erfassung pro Element

4.1 Abstrakte Klasse Raeumliches Element

Da samtliche Daten 6ffentlich zuganglich sind, ist der Name des Eigentumers bei Privatpersonen nicht zwingend zu erfassen.

Tabelle 1: Attribut-Definitionen zur abstrakten Klasse Raeumliches_Element

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen / Erklarungen zur Erfassung
but) bung
(alias DE)
Eindeutiger Identifikator
ID Identifikator | 96 OPiekts, kannvom | o 135
Kanton vergeben wer-
den.
Zweistelliger Kan- Aufzsh-
Kanton Kantonscode | tonscode gemass Bun- lun Aufzahlung gemass CHBase-Modul
desvorgaben 9
Bedingung: Ist der Eigentiumer eine 6ffentlich-rechtliche
Anstalt (,Art_Eigentumsverhaeltnis® =/= ,Privat®), ist
Eigentuemer Eigentimer Name des Eigentimers | Text [256] | dies zu erfassen. Privatpersonen missen nicht erfasst
werden. Allenfalls erfasste Namen von Privatpersonen
werden nicht publiziert.
Art_Eigentumsve | Art des Ei- Text Mogliche Werte:

Bundesamt fir Landwirtschaft BLW
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Bern

Tel +41 58 462 25 11
info@blw.admin.ch

www.blw.admin.ch




rhaeltnis

gentumsver-
haltnisses

- Privat: Privatperson

- Genossenschaft: Flurgenossenschaft, Wegge-
nossenschaft etc.

- Gemeinde: Einwohnergemeinde, Blrgergemein-
de etc.

- Andere: andere o6ffentlich-rechtliche Gesellschaft,
juristische Person etc.

Erstellungsjahr

Erstellungs-
jahr

Jahr der letzten Ge-
samtsanierung oder der
Neuerstellung

Zahl

Als Gesamtsanierung ist eine Sanierung zu verstehen,
nach der das Objekt danach wieder dem Ausgangszustand
entspricht

Stand

Datenstand

Stand der Daten, Erhe-
bungsjahr

Zahl

Das Jahr, in dem die Daten erhoben wurden, nicht das
Erstellungsjahr.

Herkunft

Datenher-
kunft

Angabe, woher die Da-
ten kommen, bzw. wie
sie digitalisiert wurden:

Aufzah-
lung

Mit diesem Attribut soll ersichtlich sein, mit welcher
Genauigkeit und welchem Detaillierungsgrad das
Objekt erfasst wurde.

- Digitalisiert: digitalisierte Daten auf der Grundlage
von Orthofoto, Landeskarte, Ubersichtsplan oder
Projektplanen etc. Hier muss zusatzlich der Mass-
stab der Grundlage zwingend angebeben werden.

- Vermessen: Geometriedaten aus der Amtlichen
Vermessung oder Daten aus terrestrischen, GNSS
oder Drohnenvermessungen mit Genauigkeiten ana-
log der AV.

- TLM: Daten aus dem Topografischen Land-
schaftsmodell von swisstopo.

- Unbekannt: die Quelle der Daten ist unbekannt.

Massstab

Massstab der

Angabe des Massstabs

Aufzah-

Nur ausfillen wenn bei «Herkunft» «Digitalisiert» ausge-
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Kartengrund- | der Kartengrundlage, mit | lung wahlt wurde. Massstab auf welchem die Digitalisierung
lage welcher die Geometrie- basiert.
daten erhoben wurden, . )
Angabe des Massstabs- Mogliche Werte:
Nenners. - Bis_500
- 1000
- 5000
- 2000
- 10000
- 25000
- Groesser_25000
Element ausgefihrt = ja, projektiert = nein
Sta- Elementsta- | 1o ment ausgefiihrt oder | Boolean - ¥ ¥ ¥ i
. tus ausge- e : _ Nur die ausgefiihrten Daten missen dem Bund tbermittelt
tus_ausgefihrt | o projektiert (ja/nein) | werden und werden veréffentlicht. Die projektierten Daten

konnen zusatzlich erfasst werden.

4.2 Giiterwege

Guterwege sind jene Wege, die primar (Uber 50%) oder ausschliesslich fur die Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflachen genutzt werden
oder als Zufahrt zu landwirtschaftlichen Betrieben dienen. Sie befinden sich mehrheitlich ausserhalb der Bauzone. Diese Wege kdnnen un-
terschiedlich ausgestaltet sein als Kiesweg, Spurweg oder mit Hartbelag (Beton, Asphalt, etc.). Sie kdnnen auch nicht befestigt sein. Die

Wegachsen werden als Linien erfasst.

Diese Daten konnen im Allgemeinen aus dem TLM der swisstopo oder aus der Amtlichen Vermessung entnommen werden. Die Klassierung

in Haupt- und Nebenwege entspricht der Aufteilung im Kreisschreiben.
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Tabelle 2: Attribut-Definitionen zur Klasse Gueterweg

Merkmal (Attri-
but)

Beschrei-
bung
(alias DE)

Erklarung der Merkmale

Datentyp

Bemerkungen

Typ

Wegtyp

Ausbauart des Giiter-
wegs (Deckschichttyp)

Aufzah-
lung

Mogliche Werte:

- Kiesweq: Kies, Mergel, Eccoraster etc.

- Spurweg: Spuren aus Beton, Bitumen oder Rasen-
gittersteinen

- Hartbelag: Beton, Asphalt, Rasengittersteine, ande-

re

- Nicht ausgebaut: Rasenweg, Rasenschotter, Reit-

weg, Wanderweg

Funktion

Wegfunktion

Funktion des Glterwegs

Aufzah-
lung

Mogliche Werte:

- Hauptwegq:

Hofzufahrten

Zufahrten in grossere Gelandekammern (meh-
rere Bewirtschafter)

Hauptachsen im Ackerbaugebiet

langere Wege zu grosseren Alpgebieten (insbe-
sondere Kuhalpen)

- Nebenweg:

Bewirtschaftungswege (z.B. Zufahrten in kleine-
re Gelandekammern)

Nebenachsen im Ackerbaugebiet
zuteilungsbedingte Wege im Rahmen einer Ge-
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samtmelioration

- Wege zu kleineren Alpbetrieben (insbesondere
Rinderalpen)

Mégliche Werte:
- Schmal (< 2.8 m)

Breite Fahrbahnbrei- | Breite der Fahrbahn, Aufzah- - Mittel (2.8-4.2 m)
te Kategorien lung - Breit (>4.2m)
Die Werte entsprechen der Fahrbahnbreite ohne Ban-
kett. Die Kategorien sind ans TLM angepasst, damit
die Daten daraus ubernommen werden konnen.
Geometrie Achse Achs.e .des Gilterwegs Polyline
als Linie

Beispiele:
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Breite

4.3 Kunstbauten

Kunstbauten sind all jene Einrichtungen, die zur Uberfiinrung oder Unterfiihrung anderer Objekte kinstlich erstellt werden. Dies beinhaltet
Tunnel, Viadukte, Bricken, etc. Die Kunstbauten werden als Punkte erfasst, die auch aus dem Topographischen Landschaftsmodell (TLM)
abgeleitet werden kdnnen.

Die Objekte werden erst ab einer Lange von 5 m erfasst.

Stitzmauern gehdéren nicht dazu. Die Informationen Uber die Dimensionen werden als Attribut erfasst.

14/35



Tabelle 3: Attribut-Definitionen zur Klasse Kunstbaute
Merkmal (Attri- Beschreibung | Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) (alias DE)
Mogliche Werte:
- Bruecke: Briucken, Viadukte oder Durchlasse. Breite
zwischen Dilatationsfugen
. - Lehnenviadukt: Ein Lehnen- oder Hangviadukt
Typ Kunstbauten- |, 4o kunstbaute Aufzah- schafft eine Ebene an einem Berghang fiir einen
typ lung Verkehrsweg.
- Tunnel: Lange von Portal zu Portal
- Galerie: Einhausung zum Schutz vor Steinschlag,
Lawinen oder Muren.
- Falls es eine signalisierte Beschrankung gibt muss
Beschraenkun Beschrankun Beschrankungen, die flr | Boolean «ja» gewahlt werden und
9 9 | die Kunstbaute gelten (ja/nein) - die jeweilige Beschrankung noch separat erfasst
werden
. Gewichtsbe- Zulassiges Hochstge- Zahl [Ton- | HOochstgewicht in Tonnen, Angabe mit max. einer
Gewicht - e
schrankung wicht in Tonnen nen] Kommastelle
Hohenbe- Zulassige Hochsthohe in | Zahl [Me- | Hochsthohe in Meter, Angabe mit max. einer Komma-
Hoehe -
schrankung Metern ter] stelle
Brei Breitenbe- Zulassige Hochstbreite in | Zahl [Me- | Hochstbreite in Meter, Angabe mit max. einer Komma-
reite ..
schrankung Metern ter] stelle
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Beschraen-

Beschreibung

Beschreibung einer Be-
schrankung, falls es sich
um eine andere Art der

Hier kann eine Beschrankung beschrieben werden,

kung_Beschreib | einer Be- Beschrankung handelt. Text falls die Angaben betreffend Gewicht, Héhe und Breite
ung schrankung Oder weitere Beschrei- nicht passen, z.Bsp. die zulassige Achslast.
bungen zur Beschran-
kung
. . Zahl [Me- .
Laenge Lange Lange der Kunstbaute ter] Auf Meter gerundete Lange der Kunstbaute.
Lage der Kunstbaute auf Die Kunstbaute wird unabhangig von ihrer Lange immer als
Geometrie Punkt einer Weganlage (Gu- Punkt Punkt dargestellt. Der Punkt ist in der Mitte des Bauwerkes zu
terweg) platzieren (in der Langsachse).
Beispiel:

Breite
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4.4 Seilbahnen und weitere Transportinfrastrukturen

Fir die Bewirtschaftung von Alpen oder anderer abgelegener Lagen werden Seilbahnen erstellt. Diese dienen einerseits dem Materialtrans-
port, andererseits dem Personentransport oder beidem. Erfasst werden die Achse der Seilbahn als Linie, welches das Hauptelement dar-
stellt, und die Berg-/Talstation (zwingend) sowie Zwischenstationen und Stitzen (beide nicht zwingend) als Punkte. Es werden auch weitere
Transportinfrastrukturanlagen wie Monorails erfasst.

Tabelle 4: Attribut-Definitionen zur Klasse Seilbahn

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung
(alias DE)

Mogliche Werte:

- Monorail
. . Aufzah- - Umlaufbahn: mehrere Fahrzeuge fahren am standig
Typ Seilbahntyp | Bauart der Seilbahn lung umlaufenden Seil durch die Station

- Pendelbahn: ein oder zwei Fahrzeuge pendeln zwi-
schen zwei Stationen hin und her

- Andere

Personentrans- Personen- Durfen Personen trans- Boolean(J | Ja/Nein

port transport portiert werden? a/nein) Es muss nur angegeben werden, ob der Personen-
transport zulassig ist, oder nicht.

. . ) - Eidgenoessisch_konzessioniert
Konzessionsart Konzessi- Welche Konzession be- | Aufzah- - Kantonale_Betriebsbewilligung
onsart sitzt die Seilbahn? lung - Keine_Konzession
Geometrie Achse Achse der Seilbahn als Polylinie

Linie
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Tabelle 5: Attribut-Definitionen zur Klasse Seilbahn_Station

Geometrie Stutzenpunkt Lage der Stationen und Punkt
Masten
Es wird nicht unterschieden zwischen Tal-, Berg- oder Zwi-
schenstationen. Die Stlitzen sind optional zu erfassen.
Typ Stitzentyp Art der Stlitze/Station Ql:];zah- Mégliche Werte:
- Station
- Stuetze

4.5 Entwasserungen

Entwasserungsanlagen dienen u.a. der Verbesserung der Bodenstruktur, der Stabilisierung von Rutschhangen oder der Entwasserung von
Landwirtschaftlichen Nutzflachen. Sie zeichnen sich durch eine entwasserte Flache aus, die als Polygon zu erfassen ist. Eine allfallig vor-
handene Pumpstation wird als Punktobjekt erfasst. Leitungen und Schachte kénnen als Linien und Punkte erfasst werden.

Tabelle 6: Attribut-Definitionen zur Klasse Entwaesserung_Flache

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung
(alias DE)
: N Gesamte entwasserte Die entwasserte Flache soll grob das gesamte Drainagenetz
Geometrie Flache - Polygon , - ’ .
Flache und die entwasserte Flache umschliessen.
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Tabelle 7:

Attribut-Definitionen zur Klasse Entwaesserung_Linie

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung
(alias DE)
Geometrie* Achse Lage dgr Entwasse- Polylinie Die Leitungen kdnnen optional erhoben werden.
rungsleitung
Mogliche Werte:
. . Materialisie- | Material der Entwésse- | Aufzah- - PP,PE
Materialtyp ; - Ton
rung rungsleitung lung
- Beton
- Andere
Mogliche Werte:
. Entwasse- Funktion der Entwasse- | Aufzéh- - Sammler
Funktion . . - Sauger
rungs-funktion | rungsleitung lung g
- Offener Graben
- Ableitung: Hauptableitung des Drainagesystems
Tabelle 8: Attribut-Definitionen zur Klasse Entwaesserung_Punkt
Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung
(alias DE)
Geometrie* Punktobjekt Lage des Punktobjekts Punkt
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Pumpwerke und Schéachte sind fakultativ zu erfassen.
Art * ;L:tnktobjek- Art des Punktobjekts ﬁlrj]fzah' - Schacht: Kontrollschacht, Einlaufschacht etc.
9 - Pumpwerk
* optional

4.6 Bewasserungen

Bewasserungsanlagen konnen sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, z.B. als Berieselungs- oder Beregnungsanlage oder als direkte Zulei-
tungen. Zu diesen Anlagen gehoren auch die entsprechenden Kanale, Stollen, Suonen, Speicheranlagen, mit deren Hilfe das Wasser an die
entsprechende Stelle zur Feinverteilung gebracht wird. Sie zeichnen sich durch eine potentiell zu bewassernde Flache aus, die als Polygon
zu erfassen ist, den zugehdrigen Hauptleitungen (als Linienelemente), Entnahmestellen/Fassungen und Pumpstationen. Entnahmestel-
len/Fassungen und Pumpstationen werden als Punkte erfasst.

Die Art der Bewasserung selbst wird nicht erfasst.

Tabelle 9: Attribut-Definitionen zur Klasse Bewaesserung_Flaeche

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung

(alias DE)

. . Potentiell bewasserte Es wird diejenige Flache dargestellt, die mit dieser Anlage
Geometrie Flache Flache Polygon bewassert werden kann.
- Grundwasser

Wasserher- Herkunft des Wassers Aufzah- - Oberflaechengewaesser
Wasserherkunft . . )

kunft fur die Bewasserung lung - Trinkwasserversorgung

- Sammelbecken, Zisterne
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Tabelle 10: Attribut-Definitionen zur Klasse Bewaesserung_Linie

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung
(alias DE)
Geometrie Achse Lage der Leitung Polylinie
Mégliche Werte fir die Zuleitungen
. Typ der . Aufzah- - Druckleitun
Zuleitungstyp Hauptleitung Typ der Hauptleitung lung _ Kanal, Suor?e
- Andere (z.Bsp. geschlossene Freispiegelleitung)
Mégliche Werte fir die Leitung:
Funktion Fu_nktlon der Funktlop der Bewasse- Aufzah- - Zuleitung
Leitung rungsleitung lung - Verteilung
Tabelle 11: Attribut-Definitionen zur Klasse Bewaesserung_Punkt
Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp Bemerkungen
but) bung
(alias DE)
Geometrie Punktobjekt Lage des Punktobjektes | Punkt Der Mittelpunkt des Objektes wird erfasst.
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Mogliche Werte:

Punktobjek- . Aufzah- - Entnahmestelle
Art tart Art des Punktobjekts lung - Pumpwerk
- Speicher
- Andere

4.7 Wasserversorgungsanlagen

Wasserversorgungsanlagen versorgen Weiler, Einzelhdfe etc. im Berg- Hlgel- und S6mmerungsgebiet mit Trink- und/oder Brauchwasser.
Sie bestehen einerseits aus Leitungen (als Linienobjekte) und andererseits aus den Punkteobjekten Quelle, Grundwasserfassung, Brunnen-
stube, Reservoir, Pumpwerk und anderen. Es sind Anlagen, die nicht bereits dem Digitalen Leitungskataster gemass GeolG Art. 26 unter-
stellt sind und welche grundsatzlich mit Investitionshilfen geméass SVV Art. 14 Abs. 1 Bst. i sowie Art. 14 Abs. 2 unterstlitzt werden kdnnten.

Tabelle 12: Attribut-Definitionen zur Klasse Wasserversorgungsanlagen_Linie

Merkmal (Attri- Beschreibung Erklarung der Datentyp Bemerkungen
but) (alias DE) Merkmale
Geometrie Achse Lage der Leitung Polylinie

Mogliche Werte:
Was wird durch die

, Versorgungsfunkti- | Wasserversorgung | Aufzéh- - Einzelhof
Funktion _ Wi
on versorgt (Hauptfunk- | lung /eller
tion) - Viehtranke/Brunnen

- Andere
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Mogliche Werte:
Angabe der Was- Aufzah-

serqualitat lung - Trinkwasser
- Brauchwasser

Wasserqualitat Wasserqualitat

Tabelle 13: Attribut-Definitionen zur Klasse Wasserversorgungsanlagen_Punkt

Merkmal (Attri- Beschreibung Erklarung der Datentyp Bemerkungen

but) (alias DE) Merkmale

Geometrie Punktobjekt J.Iﬁ(?se des Punktob- Punkt Mittelpunkt des Objekts
Mogliche Werte:
- Quellfassung

_ _ Aufzah- - Reservoir

Art Punktobjektart Art des Punktobjekts lung - Grundwasserfassung
- Pumpwerk
- Trankeanlage/Brunnen
- Andere

4.8 Elektrizitatsversorgungen

Elektrizitatsversorgungen versorgen Weiler, Einzelhdfe, etc. im Berg-, Hligel- und Sémmerungsgebiet mit elektrischem Strom. Sie bestehen
einerseits aus Leitungen (als Linienobjekte) und andererseits aus Punktobjekten und anderen. Es sind Anlagen, die nicht bereits dem Digita-
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len Leitungskataster gemass GeolG Art. 26 unterstellt sind und welche grundsatzlich mit Investitionshilfen gemass SVV Art. 14 Abs. 1 Bst. i
sowie Art. 14 Abs. 2 unterstitzt werden kdnnten. Stomerzeuger kénnen fest oder temporar (Alpsaison) gebaut werden.

Tabelle 14: Attribut-Definitionen zur Klasse Elektrizitaetsversorgungen_Linie

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp | Bemerkungen
but) bung

(alias DE)
Geometrie Achse Lage der Leitungen Polylinie

Mégliche Werte: Der Mittelpunkt des Stromerzeugers ist zu
erfassen:

. . - Solarpanele

Herkunft EVL Herkunft V\_/o’?er kommt die Ener- | Aufzah- - Windkraftanlage

gie: lung - Wasserkraftwerk

- Dieselgenerator

- Stromnetz: wenn an ein bestehendes Stromnetz
angeschlossen wird.

Mogliche Werte:
Art der Lei- Wie wird die Energie Aufzah- o
tung transportiert? lung - Freileitung
- Erdkabel

Leitungsart
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Tabelle 15: Attribut-Definitionen zur Klasse Elektrizitaetsversorgungen_Punkt

Merkmal (Attri- Beschrei- Erklarung der Merkmale | Datentyp | Bemerkungen
but) bung
(alias DE)
Geometrie Punktobjekt Lage des Punktobjektes | Punkt
Mégliche Werte: Der Mittelpunkt des Stromerzeugers ist zu
Tvo d erfassen:
yp des . ) -
Produktionstyp Energieer- Welche_lt Er;ergleerzeu iAufzah - Solarpanele
zeugers gungs-1lyp: ung - Windkraftanlage
- Wasserkraftwerk
- Dieselgenerator
Méogliche Werte:
Bauart Bauart Fest oder temporar? er?;zah- - Fest

- Temporaer: z.Bsp. nur wahrend der Sbmmerung
- Unbekannt
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Glossar

BLW Bundesamt fur Landwirtschaft

DDM SV | Daten- und Darstellungsmodell Strukturverbesserungen der
suissemelio

GBDK Geobasisdatenkatalog

GeolG Bundesgesetz Uber Geoinformation, SR 510.62

GeolV Verordnung Uber Geoinformationen, SR 510.620

IKSS Interkantonales Konkordat fur Seilbahnen und Skilifte

ISLV Verordnung Uber Informationssysteme im Bereich der Land-
wirtschaft, SR 919.117.71

LIA Landwirtschaftliche Infrastrukturanlagen

LwG Landwirtschaftsgesetz, SR 910.1

MDGM Minimales Geodatenmodell

RLS Regionale Landwirtschaftsstrategien

SV Strukturverbesserungsmassnahmen

SWW Verordnung Uber die Strukturverbesserungen in der Landwirt-
schaft (Strukturverbesserungsverordnung), SR 913.1

TLM Topografischen Landschaftsmodell der swisstopo
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Weiterfuhrende Dokumente

Nummer
im Text

Dokument

[1]

[2]
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7

Anhang Vergleich mit Datenmodell SV (Transfertabelle)

Element MDGM LIA

Werte

Element DDM SV

Werte

Klasse Raumliches_Element

Art_Eigentumsverhaltnis

Privat

Genossenschaft

Gemeinde

Andere (nicht private)

Erstellungsjahr

Herkunft

Digitalisiert

Vermessen

TLM

Unbekannt

Massstab

Bis 500

1000

2000

5000

10’000

25’000

>25’000

Status ausgefuhrt

Ja

nein

ausgefihrt

projektiert
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Geometrie Polylinie
Typ Kiesweg Wegebau Element - Kiesweg
[Linie]
Spurweg Wegebau Element - Spurweg Beton
[Linie] - Spurweg Bitumen
- Spurweg Rasengitter
Hartbelag Wegebau Element - Bitumintser Weg
o [Linie] - Belagseinbau auf Kies-
GE) weg
% - Betonweg
a3 Nicht ausgebaut Wegebau Element - Rasenweg
2 [Linie] - Viehtrieb/Reitweg
< - Wanderweg bauliche
Massnahmen
- - Wegebau Element Aufhebung von Wegen
[Linie]
Funktion Hauptweg - =
Nebenweg - -
Breite Schmal (< 2.8 m) Wegebau Attribut Fahrbahnbreite
Mittel (2.8-4.2m) Wegebau Attribut Fahrbahnbreite
Breit (> 4.2m) Wegebau Attribut Fahrbahnbreite
Geometrie Punkt
§ Typ Brucke Wegebau Element - Bruicke, Lehnenviadukt,
< [Punkt] Galerie'
Lehnenviadukt - -

" Hier besteht leider keine Unterscheidung. Die Zuordnung muss manuell gemacht werden.
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Galerie

Seilbahnen Element
[Linie]

Tunnel Wegebau Element Tunnel
[Linie]
Andere - -
Lange Wert, gerundet auf Meter Wegebau Attribut Lange
Beschrankungen Ja/nein - -
Beschrankung Gewicht | Text Wegebau Attribut Tonnage
Beschrankung Breite Text - -
Beschrankung Hoéhe Text - -
Geometrie Achse
Typ Monorail Seilbahnen Element Monorail und ahnliche
[Linie]
Umlaufbahn - -
Pendelbahn - -
andere - -
% Personentransport mit Personentransport Seilbahnen Element Personalseilbahn
% [Linie]
2 ohne Personentransport Seilbahnen Element Materialseilbahn
é [Linie]
<

Abbruch Seilbahn

Konzessionsart

- Eidgenoessisch_konzessioniert
- Kantonale_Betriebsbewilligung
- Keine_Konzession

Geometrie

Punkt

Typ

Stitze
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Station

Seilbahnen Element
[Punkt]

Station

Seilbahnen Element
[Punkt]

Abbruch Station

Klasse Entwasserung

Geometrie Polygon
Geometrie Gesamte entwasserte Flache Entwasserung, Bo- - Entwasserung FFF
denstruktur Element - Entwasserung ubrige
[Flache] Flachen
- Entwéasserung, Bo- Rutschhangstabilisierung
denstruktur Element
[Flache]
- Entwasserung, Bo- Bodenstrukturverbesserung
denstruktur Element
[Flache]
- Entwéasserung, Bo- Aufbringung Humus
denstruktur Element
[Flache]
- Entwéasserung, Bo- Wiederherstellung Kultur-
denstruktur Element land
[Flache]
Geometrie Linie
Materialtyp - PP, PE
- Ton
- Beton
- andere
Funktion - Sammler Entwéasserung, Bo-
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denstruktur Element
[Linie]

- Sauger Entwasserung, Bo- Drainageleitung perforiert
denstruktur Element
[Linie]

- Ableitung Entwéasserung, Bo- Hauptleitung, Ableitung

denstruktur Element
[Linie]

- Trinkwasserversorgung
- Sammelbecken, Zisterne

offener Graben Entwasserung, Bo- Entwasserungsgraben
denstruktur Element
[Linie]
Geometrie Punkt
Art - Schacht Entwasserung, Bo- -
denstruktur Element
[Linie]
- Pumpwerk Entwéasserung, Bo- Pumpwerk
denstruktur Element
[Linie]
Geometrie Polygon
=3 Geometrie Potentiell bewasserte Flache - Bewasserung Ele- - Tropfen- oder Mikrobe-
g ment [Fl&che] Ubrige wasserung
@ Flache - Beregnungsanlage
§ - Traditionelle Berieselung
o Wasserherkunft - Grundwasser - -
é’ - Oberflachengewasser
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Klasse Wasserversorgungs-

Geometrie Linie
Zuleitungstyp - Druckleitungen Bewasserung Element | Stollen
[Linie]
- Kanal, Suone Bewasserung Element | Kanal
[Linie]
- Andere - -
Funktion - Zuleitung Bewasserung Element | Zuleitung Bewasserung
[Linie]
- Verteilung Bewasserung Element | Verteilleitung
[Linie]
Geometrie Punkt
Art - Entnahmestelle Bewasserung Element | Fassung / Entsander
[Punkt]
- Pumpwerk Bewasserung Element | Pumpwerk
[Punkt]
- Speicher Bewasserung Element | Speicher
[Punkt]
- Andere - -
Geometrie Polylinie

Wasserqualitat

- Trinkwasser

Wasserversorgung
Element [Linie]

Leitung Wasserversorgung

- Brauchwasser - =
Funktion (Versorgung - Einzelhof - -
von) - Weiler

- Viehtranke

- andere
Geometrie Punkt
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Art

- Quellfassung Wasserversorgung Quellfassung, inkl. Brun-
Element [Punkt] nenstube

- Reservoir Wasserversorgung Reservoir
Element [Punki]

- Grundwasserfassung Wasserversorgung Grundwasserfassung
Element [Punki]

- Pumpwerk Wasserversorgung Pumpwerk
Element [Punkt]

- Andere Wasserversorgung - Fernwirkanlage
Element [Punkt] - Aufbereitungsanlage

- Trankeanlage Wasserversorgung - Trankeanlage

Element [Punki]

Klasse Elektrizitatsversorgungsanlagen

Geometrie Polylinie Achse
Leitungsart - Freileitung Elektrizitdtsversorgung | Freileitung
Element [Punki]
- Erdkabel Elektrizitdtsversorgung | Kabel unterirdisch
Element [Punkt]
- Elektrizitdtsversorgung | Abbruch Leitung
Element [Punkt]
Geometrie Punkt
Produktionstyp - Solarpanele Elektrizitdtsversorgung | Stromerzeugung
- Windkraftanlage Element [Punkt]
- Wasserkraft
- Dieselgenerator
Bauart - fest
- temporar
- Elektrizitdtsversorgung | Trafostation

Element [Punkt]
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