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1 Darstellung der Daten 

1.1 Darstellungsmodell 
 

Klasse Gueterweg, Typ (Wegtyp, Linie) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Strichlänge 

/Zwischenraum 

(Pixel) 

Strichstärke 

(Pixel) 

 Kiesweg Rot (10,100,100,0) 1.0 / 0.5 0.7 

 Spurweg Rot (10,100,100,0) 2.0 / 0.7 0.7 

 Hartbelag Rot (10,100,100,0) ausgezogen 0.7 

 Nicht_ausgebaut Rot (10,100,100,0) Punktiert 1.5 0.5 

 

Klasse Kunstbaute, Typ (Kunstbautentyp, Punkt) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Symbolbreite 

(Pixel) 

 

 
Bruecke Rot (10,100,100,0) 5.0  

 Lehnenviadukt Rot (10,100,100,0) 5.0  

 Tunnel Rot (10,100,100,0) 5.0  

 Galerie Rot (10,100,100,0) 5.0  

 

Klasse Seilbahn, Personentransport (Seilbahnfunktion, Linie) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Strichlänge 

/Zwischenraum 

(Pixel) 

Strichstärke 

(Pixel) 

 

Seilbahn ohne Per-

sonentransport 

Dunkelbraun (65, 80, 

90, 0) 

Ausgezogen, 

Strichlänge senk-

recht 3.0, Abstand 

3.0 

0.5 

 
Seilbahn mit Per-

sonentransport 

Dunkelbraun (65, 80, 

90, 0) 

Ausgezogen, 

Strichlänge senk-

recht 3.0, Abstand 

6.0 

0.5 
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Klasse Seilbahn_Station, Typ (Stützentyp, Punkt) 

     

 Station Dunkelbraun (65, 80, 

90, 0) 

Symbolbreite 5.0  

 Stuetze Dunkelbraun (65, 80, 

90, 0) 

Symbolbreite 4.0  

 

Klasse Entwaesserung_Flaeche (Fläche) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Beschreibung 

resp. Strichlän-

ge 

/Zwischenraum 

(Pixel) 

Strichstärke 

(Pixel) 

  

Entwässerte Fläche 

 

Dunkelblau (100, 95, 

5, 0) 

Abstand Linien 

2.0, Winkel 135° 

0.16, Rah-

men 0.3 

  

Klasse Entwaesserung_Linie (Funktion, Linie) 

   

 Entwässerungslei-

tung (alle) 

Dunkelblau (100, 95, 

5, 0) 

1.5 / 0.5 0.5 

 

Klasse Entwaesserung_Punkt (Art, Punkt) 

    

 
Schacht Dunkelblau (100, 95, 

5, 0) 

5.0  

 Pumpwerk 

 

Dunkelblau (100, 95, 

5, 0) 

5.0, Dreieck 2.0  

 

Klasse Bewaesserung_Flaeche (Fläche) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Beschreibung 

resp. Strichlän-

ge 

/Zwischenraum 

(Pixel) 

Strichstärke 

(Pixel) 

 

 

 

Bewässerungs-

fläche 

 

Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

Punktgrösse 0.7, 

Abstand horiz. 

2.5, Abstand ver-

tikal 1.5 

0.3 
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Klasse Bewaesserung_Linie (Funktion, Linie) 

     

 Zuleitung 

 

Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

Ausgezogen 0.5 

 Verteilung 

 

Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

1.5 / 0.5 0.5 

 Andere Leitung Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

1.5 / 1.5 0.5 

 

Klasse Bewaesserung_Punkt (Art, Punkt) 

     

 
Entnahmestelle Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

5.0  

  

 

Pumpwerk Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

5.0  

 
Speicher Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

5.0  

 
Anderes Punktob-

jekt 

Hellblau (55, 13, 0, 

0) 

5.0  

 

Klasse Wasserversorgung_Linie (Wasserqualitaet, Linie) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Beschreibung 

resp. Strichlän-

ge 

/Zwischenraum 

(Pixel) 

Strichstärke 

(Pixel) 

 Leitung Trinkwas-

ser 

Violett (53, 72, 0, 0) Ausgezogen 0.5 

 Leitung Brauch-

wasser 

Violett (53, 72, 0, 0) 1.5 / 0.5 0.5 

 

Klasse Wasserversorgung_Punkt (Art, Punkt) 

     

 Quellfassung Violett (53, 72, 0, 0) 5.0  

 Reservoir Violett (53, 72, 0, 0) 5.0  

 
Grundwasserfas-

sung 

Violett (53, 72, 0, 0) 5.0  

  

 

Pumpwerk Violett (53, 72, 0, 0) 5.0  

 Tränkeanla-

ge/Brunnen 

Violett (53, 72, 0, 0) 5.0  
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 Andere Violett (53, 72, 0, 0) 5.0  

 

Klasse Elektrizitaetsversorgungen_Punkt (Bauart, Punkt) 

Symbol Element Farbe (CMYK) Beschreibung 

resp. Strichlän-

ge 

/Zwischenraum 

(Pixel) 

Strichstärke 

(Pixel) 

 

 

Stromerzeuger fest  

Orange (0, 35, 100, 

0) 

5.0  

 
Stromerzeuger 

temporär 

Orange (0, 35, 100, 

0) 

5.0  

 
Stromerzeuger 

Bauart unbekannt 

Orange (0, 35, 100, 

0) 

5.0  

 
Klasse Elektrizitaetsversorgungen_Linie (Leitungsart, Linie) 

     

 Freileitung 

 

Orange (0, 35, 100, 

0) 

 Ausgezogen 0.5 

 Erdkabel 

 

Orange (0, 35, 100, 

0) 

1.5 / 0.5 / 0.5 / 

0.5/ 1.5 / 0.5 

0.5 

 

 

 


