Geflügel

· Kategorie auswählen und Anzahl erfassen
· Weide / Auslauf (Anzahl Tage und Std./Tag) erfassen
Bemerkung: Auslauf kann nur angerechnet werden, wenn die betreffende Fläche nicht in ein Gülleloch entwässert wird. 
Falls nicht alle Tiere einer Kategorie den gleichen Auslauf haben, kann die Kategorien mehrfach ausgewählt und die Daten können aufgeteilt werden.

· Betriebe mit Impex-Resultaten und/oder linearer Korrektur (LK):
Pro Kategorie muss erfasst werden, ob die Korrektur anhand einer Impex-Berechnung oder der linearen Korrektur ermittelt wurde (Kolonne N)
Die Resultate der Impex-Berechnung und der linearen Korrektur werden pro Kategorie in den gleichen Kolonnen erfasst (Kolonnen S und T)
Die Normwerte für N und P2O5 werden somit ersetzt.

· Pro Tierkategorie den Hofdüngeranfall gemäss Aufstallungssystem («Kotband» oder «Kotgrube / Bodenhaltung») auswählen

· Die errechneten Mengen Gülle und Mist auf die einzelnen Güllegruben und Mistplätze verteilen (falls einzelne Zuteilungen vergessen gegangen sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt.)


Volaille

· Choisir la catégorie et saisir le nombre 
· Sorties / pâturage (saisir le nombre de jours et h / jour)
Remarque : Les sorties ne peuvent être comptées que si la surface correspondante n’est pas reliée à une fosse.
Si certains animaux d’une catégorie n’ont pas la même durée de sorties ou de pâturage, il est possible de choisir la même catégorie plusieurs fois et saisir des données différentes.

· Exploitations avec des résultats « Impex » et/ ou de la correction linéaire (CL) :
Saisir par catégorie si la correction est due à un calcul « Impex » ou à la correction linéaire (colonne N)
Les résultats du calcul « Impex » et de la correction linéaire sont saisis dans les mêmes colonnes (colonnes S et T).
Les valeurs standards de N et P2O5 sont ainsi remplacées.

· Choisir la production d’engrais organiques selon système de stabulation (« tapis à fumier », « fosse / élevage au sol ») pour chaque catégorie. 

· Les quantités calculées de lisier et de fumier doivent être réparties sur les fosses et les fumières (en cas d’oubli d’une répartition, un message d’erreur est affiché).

